-- 
Επιλέγω µια πόρτα 


Η πόρτα 


Επιλέξτεμιαπόρτα, χωρίςτηνκάσα, 
µόνο αν π κάσα της παλιάς πόρτας 


΄ 
Εγκαθιστώ µπορεί να ξαναχρησιµοποηθεί. 


΄” ΄” Αλλιώς, επιλέξτε μια πόρτα 

ΕεσώΤεΕΡρΙ κη ΠΟρΡΤα ο η οποία 
«4 63} την πόρτα 
ια κασωμµα 6} την κάσα 


6} τους µεντεσέδες 


ο Βέργα ή προφίλ στερέωσης τζα- 
μιού για πόρτα µε τζάμι 


Η µέτρησπ των διαστάσεων πόρτα κάσα 
Το πλάτος που θα έχει το πέρασμα πέρασμα 
µιας πόρτας εξαρτάται από τις δια- τα ο τπτ 
στάσεις της. Υπολογίστε τις διαστά- ---Ι 
σεις των επίπλων που θᾳ περάσετε | πόρτα | 
από την πόρτα πριν αποφασίσετε. α-- » 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 


Πλάτος πόρτας 63 επ 73επ 8326 8δεπ 92 επῃ 
Πλάτος περάσματος 60 επ 70επ ἈΈθαπ 8δεπ 902 επῃ 
Πλάτος πόρτας ἃ κάσας Ἴθαπ  δθεπ θα Όδεπ 100 επι 
Η κατεύθυνση ανοίγματος της Χ κ 
πόρτας είναι αυτή που ακολου- ο ο 
θεί όταν την ανοίγουμε. ο... μα. 
ο] δεξιά μη μα αριστερή .α 

Ητοποθέτηση 
Η πόρτα µπορεί να το-ϱῄσ στη 
ποθετηθεί: 

ὅν σε υπάρχοντα τοίχο 
ή: 


[2] σε µπτελειωμένο τοίχο 


νο 


ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ - ΕΙΔΗ ΚΗΠΟΥ - ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΚΑΙΑΣΚΕΥΕΣ 


Ετοιμάζω την πόρτα 


[1] Τρίψτε ελαφρά την πόρτα καιτην Γι οι |! 
Κάσα και εφαρµόστε µια στρώση 
εμποτισμού. ! 
ο. Βάλτετην πόρτα στο σηµείο τοπο- 
θέτησης και ελέγξτε τις διαστά- 
σεις καιτην πλευρά ανοίγματος. 


Αν χρειαστεί, Κόψτε την και- 
νούργια Κάσα και αφήστε ένα 
Κενό 5ΠΊΠΙ μεταξύ της πόρτας 
Καιτουτελειωμένου δαπέδου. 


ο Ελέγξτε την καθετότητα της 
πόρτας µε ένα αλφάδι. 


6} Επίσης ελέγξτε την ορθότητα 
των γωνιών τη κάσας µετρώ- 
νταςτις διαγώνιες γραµµές. 


Ορθές γωνίες Μπ ορθές γωνίες 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


ω..-. μεταλλικός χάρακας 


πριόνι 


Τοποθετώ µια πόρτα 
σε υπάρχον τοίχο 


Αντικατάστασπ παλιάς πόρτας 
6Ρ Αφαιρέστε την παλιά πόρτα και 
Κάθε επένδυση Φινιρίσµατος. 


2 Κόψτε τις κάτω πλευρές της κάσας 
αν είναι καρφωμένες. 


6} Αφαιρέστετην κάσα 


᾿Σεκάθε περίπτωση 
ο Στερεώστε τους συνδέσμους σε 6 ελέγετε την Καθετότπτα, το επί- 
κάθε δοκάρι της καινούργιας κά- πεδο, το κενό καιτις γωνίες. 


σας στο ύψοςτων µεντεσέδων. 
«Αρμολογήστετην κάσα µεγύψο, 


6 Τοποθετήστε την κάσα στην Κόλλα συναρμολόγησης ή αφρό 
εσοχή και µπλοκάρετέ την µε πολυουρεθάνπῃς. 
ξύλινουςτάκους. 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


πας χάρακας 
έτρο 
. εί κοπίδι 


μυστρί 
πριόνι 


Κόλλα Κόλλα 
συναρµολόγπσπς, 
ὥ.ω- γύψος, 
καβίλιες μαι 
ἕα- α-ὃα-2  α5 καλέμι μα 


| -Ἡ 
οὐνδεσμὸι βαριοπούλα 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ 


-ᾱ- τω. 


Σε περίπτωση συναρμολόγησης µε 
αφρό πολυουρεθάνης, περιμένετε 


30’ πριν αφαιρέσετε το περίσσευ- 
μα. Μετά από 45', µπορείτε να τρί- 
Ψετεκαινα εφαρμόσετεβερνίκιστον 
αφρό. 


Τοποθετώ µια πόρτα 
σε µΠτελειωμενο τοίχο 


ο Εντοπίστε και χαράξτε την ακρι- 
βή τοποθέτηση της κάσας στο 
σηµείο τοποθέτπσης του τοίχου. 


ο Ἰοποθετήστε και στερεώστε 
την κάσα ελέγχοντας µε αλφάδι 
την καθετότητα και επιπεδότητα. 


ο [ια να στερεώσετε κάθετα το 


πλάγιο δοκάρι της κάσας, σφπ- - 
νώστε το ανάµεσα στο ταβάνι | 
µε 2 πηχάκια που θα δέσετε στη. ' 
µέση µε ένα λάστιχο (Χ). 


Η τοποθέτηση σε διαχωριστικό τοίχο 
από γυψοσανίδα ή κυψελωτό σκυρόδεμα 


ἴι] Στερεώστε το κάτω σηµείο 
της κάσας µε γύψο ή γωνία 
σύνδεσης. 


[2] Καθώς τοποθετείτε το δια- 
χωριστικό, βιδώστε τους 
συνδέσμους στην κάσα στο 
ύψος των µεντεσέδων. 


6) Κόψτε τις γυψοσανίδες γύ- 
ρω από την κάσα. Στερε- 
ώστε τα στην κάσα µε κόλλα 
συναρμολόγησης. 


Η τοποθέτηση σε διαχωριστικό 
µε κυψελωτές γυψοσανίδες 


Εφόσον στερεώσατετο Κάτω µέρος 
της κάσας µε γύψο ή γωνία σύν- 
δεσης, θηλυκώστε τις σανίδες µε 
την κάσα. 


Εφόσον τοποθετήθηκε ο τοίχος, 
ανοίξτε την πόρτα και βιδώστε από 
το εσωτερικό της κάσας την κάσα 
µε το διαχωριστικό τοίχο. 


Για διαχωριστικά µε γυψοσανίδα το- 
ποθετήστε στο ύψος των µεντεσέ- 
δων ξύλινους τάκους και βιδώστε 
την κάσα. 


Τοποθέτηση σε μεταλλικό 
ή ξύλινο διαχωριστικό τοίχο 


Θπλυκώστε το διαχωριστικό τοίχο 
µε την κάσα. 


Βιδώστε από το εξωτερικό την Κά- 
σα µε το διαχωριστικό τοίχο. 


Τοποθετήστε γύψο στο διαχωριστι- 
Κό σας τοίχο. 


» 


Το φινίρισμα 


Εφόσον εγκαταστήσατε την πόρτα, 
ασχοληθείτε µε το πλαίσιο του κου- 
φώμαο. 6 Θ 


Απλώστε για τελείωμα χρώμα, βερνίκι 
ή χρωματιστό κερί επιπλοποιίας. 


Τρίψτε ελαφρά µε- 
ταξύ κάθε στρώσης. Ρ] 


ΣΥΜΒΟΥΛΗ 


ΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 


πλαίσια 
κουφώματος 


| 


γυαλόχαρτο 
χρώμα, 
βερνίκι ή ααἃ 
χρωματιστό , 
κερί τζάμια 
επιπλοποιίας 


Νννν.ἱεγογπιεσίπ,ϱς 


Πα πόρτες µε τζάμι, τοποθετήστε 
το τζάμι πριν περάσετε το τελευ- 
ταίο χέρι φινιρίσµατος. 


αι 


πινέλα |ο/ |ο/ 
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